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Nadchodzi nowy wymiar komfortu cieplnego — dzigki drzwiom zewnetrznym z profili GENEO

Drzwi zewnetrzne stanowig niezwykle wazny element Twojego domu. Swoim wygladem i funkcjonalnoscia powinny nie tylko zachecac do wejscia,
ale rowniez — lub przede wszystkim — musza spetnia¢ szereg wymagan odnosnie komfortu uzytkowania, diugowiecznosci oraz ochrony cieplnej.
Nowoczesne drzwi zewngetrzne GENEO, wykonane z niezwykle stabilnego tworzywa kompozytowego RAU-FIPRO, bez trudu zrealizujg Twoje oczeki-
wania. A dodatkowym plusem jest mozliwos$¢ zastosowania w nich absolutnej nowosci rynkowej — krytych zawiasow, przeznaczonych do systemow
drzwiowych z tworzyw sztucznych! Dzigki nim drzwi zewnetrzne GENEQ fgczg w sobie nowatorski design z najwyzsza efektywnoscig energetyczng.

Juz dzi$ poznaj drzwi zewnetrzne GENEO z nowatorskiego
tworzywa kompozytowego RAU-FIPRO!

- tylko w REHAU — perfekcyjny design, dzigki nowym, niewidocznym
zawiasom drzwiowym

- nawyzsza stablinos¢ uzyskana przez zastosowanie w rdzeniu profili
tworzywa kompozytowego z zawartoscig widkna szklanego

- wyjatkowa efektywnos¢ energetyczna — osiggana wartoS¢
wspotczynnika przenikania ciepta profili U, do 0,76 W/m?K
pozwala na stosowanie drzwi GENEO w domach pasywnych

- utrudnienia przeciwwtamaniowe do klasy WK 2 — osiggane
bez wzmocnienia stalowego i przy zachowaniu optymalnych
parametrow ochrony cieplnej

- niemal nieograniczone mozliwosci wzornicze z wykorzystaniem
wypetnien drzwiowych oraz oszklen do 53 mm grubosci

- mozliwo$¢ dopasowania do indywidualnych standardéw ,,domdw \
bez barier* .

Cechy systemu w skrdcie:
System profili drzwiowych GENEO

REHAU ) gtebokosc profili: 86 mm /system 6-komorowy
/NIy EFEKTYWNOSC , . Lo o . .
ENERGETYCZNA wspotczynnik przenikania ciepfa: U, do 0,51 W/m?K (z wypetnieniem zakrywajacym profil
skrzydta U, = 0,32 W/mK)
Znak Jakoser REFAU statyka: profile z wzmocnionego wisknem szklanym tworzywa kom-

pozytowego RAU-FIPRO, z systemem wewnetrznych,
zintegrowanych wzmocnien IVS

'riiv odpornos¢ na wiamanie: do WK 2 bez wzmocnien stalowych, przy zachowaniu

CCE@@@%?) najlepszych parametrow ochrony ciepingj

DINENIS0 9001:2000 uszczelnienie: system potrgjnego uszczelnienia na catym obwodzie
System Zarzadzania Jakoscia powierzchnia profili: wysokiej klasy gtadka powierzchnia profili (High Definition
w zakresie rozwoju, produkcji Finishing), trwata, odporna na czynniki atmosferyczne
oraz dystrybucji produktow i fatwa w czyszczeniu
i systemow z tworzyw polime- e , . . - )
rygznych e niski prog do domow bez barier: prag o wysokosci 20 mm, zgodny z normami DIN 18024,

18025 i 18040 oraz polskimi przepisami techniczno-budow-
lanymi (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).
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